
SuperPropping™

SuperPropping™ er velkendt og accepteret i byggebranchen - og har i mange år 
været brugt på mange byggepladser i mange forskellige applikationer.

SuperPropping™ giver en enkel, hurtig, letvægts 
og fleksibel metode til midlertidig understøtning, 
hvor det er nødvendigt.

SuperPropping™ har mulighed for at blive 
arrangeret i et tårn på fire, for at forbedre form 
Work systemer til at klare større betonstrukturer.

SuperPropping™ har også en række vedhæft-
ninger til bærebjælker og andre strukturelle 
elementer.

Fleksible og justerbare dækstøtter
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SPECIFIKATIONER

Permissible Prop Load (kN) according to the Type Test

MP250
Dimensioner:
Længde:	1450 - 2500 mm
Vægt:	 15,6 kg

Løftekapacitet:
7,5 tons ved 1450 mm
6,2 tons ved 2500 mm

MP480
Dimensioner:
Længde:	2600 - 4800 mm
Vægt:	 25,0 kg

Løftekapacitet:
7,3 tons ved 2600 mm
2,6 tons ved 4800 mm

MP350
Dimensioner:
Længde:	1950 - 3500 mm
Vægt:	 19,7 kg

Løftekapacitet:
9,0 tons ved 1950 mm
4,4 tons ved 3500 mm

MP625
Dimensioner:
Længde:	4300 - 6250 mm
Vægt:	 34,8 kg

Løftekapacitet:
4,5 tons ved 4350 mm
2,1 tons ved 6250 mm
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